Dimensiuni

D Dn |15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
D1 L |150 (150 | 152 | 165 | 178 (190 | 203 | 229 | 400 | 480 | 600 | 730
B | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 205 | 240 | 270 | 286 | 380 | 440 | 490
D2 D1 | 65 | 75 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350
D 95 1105|115 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395
nx@d |4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x18 | 4x18 |8x18|8x18 |8x18 |8x18 | 8x22 |8x22 12x22
Masa | 4 |45 | 6 | 10 (135 | 18 |23.5| 38 | 55 |78.5| 104 1385
1 Domenii de utilizare:
-Medii puternic corozive
-Presiunea maxima: 10 bar
-Temperatura maxima: 85°C; 100°C; 120°C; 150°C in fanctie de cauciucul utilizat
|- f |
)
_& Constructie:
- Flanse conf. DIN 2501/ PN10
4 ) - Lungime conf. DIN3202/F1
2_—U | - Pozitia de montaj si instalstie:vertical
( =17 T J Caracteristici tehnice:
- Presiune nominala:10 [bar]
- Diametru nominal:15-250[mm]
4 : - Temperatura de lucru:(...150°C
Wr 4 |Bia Aluminin acoperit cu NBR san plastic
l\ 3 |Captuseala NBR, plastic fluorine
2 |Corp inferior Fonta, FGN, otel carbon
1 |Corp superior Fouta, FGN, otel carbon
Dn W.“ Denumire Material
Desenst: FVA ROBINET DE RETINERE CU BILA Contrelat: 58
nxd Nume fisler:
B EUDIS Cauciucat interior Bila cauciucata Fig4.7TIRO
VALVES Dn15-250 Pn10 Data: m
EUDIS SA Fig 471




